
Descrição simples do produto 

 

Caneta Start+ (6-13 anos) 
A caneta 3D 3Doodler Start+  é uma mistura divertida e criativa de arte, design e tecnologia, 

que torna mais fácil e descomplicada a exploração de assuntos STEM (STEM é um acrónimo em 

língua inglesa para "science, technology, engineering and mathematics").  Com esta tecnologia, 

jovens aprendizes entre os 6 e os 13 anos de idade podem exercitar a sua criatividade e 

habilidades manuais, dando vida às suas ideias. Através desta experiência, irão prosperar e 

aprenderão de forma divertida, enquanto exploram e compreendem conceitos fundamentais. 

3Doodler Start PLUS 3D PRINTING PEN SPLUS. 

• Material para impressão ou filamento: Plástico compostável. 

• Largura da escova: 0.77 mm. 

• Tecnologia de impressão: Tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication). 

• Indicadores LED 

• Cor do produto: Turquesa. Amarelo.  

• Material do corpo do produto: Plástico.  

• Tipo de fonte de alimentação: USB. 

• Tecnologia da bateria: Alcalino. 

• Largura: 41 mm. Profundidade: 35 mm. Altura: 138 mm. 

Especificidades: 

• Fusão do filamento a 35 graus (tecnologia anti queimadura) 

• Plástico ganha dureza em aproximadamente 10 segundos 

• A caneta depois de ligada fica pronta a utilizar em 30-40 segundos  

• Duração da bateria: 1hora 

• Tempo de carregamento: 30 minutos 

Modo de utilização 

1. Ligar a caneta, assim que estiver ligada esperar que a luz passe de VERMELHO SÓLIDO 

para o VERDE SÓLIDO. 

2. Carregar no botão uma vez para ligar a caneta, a luz LED mostrará o VERDE SÓLIDO 

para demonstrar que a caneta se encontra pronta a utilizar. 

3. Inserir um filamento de plástico na parte de trás da caneta até o sentir a agarrar. 

4. Depois de alguns segundos deverá ver o plástico a aparecer na ponta da caneta, se 

quiser parar a caneta basta carregar no botão uma vez. 

Como reverter o plástico 

1. Quando a caneta estiver parada em VERDE SÓLIDO, clique duas vezes no botão. 

2. O plástico irá reverter em aproximadamente 10 segundos. O LED ficará em VERDE 

INTERMITENTE enquanto acontece o processo de reversão. 



3. Assim que o processo de reversão estiver completo a luz mudará automaticamente 

para VERDE SÓLIDO 

 

Nota importante: Se o filamento de plástico for demasiado pequeno para fazer a reversão, use 

outro filamento de plástico para o empurrar dentro da caneta, isto fará com que a caneta o use 

totalmente e depois passe para o filamento que inseriu. 

 

Como carregar a caneta 

1.Quando a bateria da caneta estiver a acabar, o LED irá começar a piscar luz de cor LARANJA 

INTERMITENTE, desligue a caneta e ponha-a a carregar. 

2.Conecte a caneta a uma fonte de energia usando o cabo MICRO USB que é providenciado. 

3. A luz LED irá mostrar uma cor LARANJA INTERMITENTE RÁPIDO enquanto carrega. 

4.Quando a caneta estiver totalmente carregada a luz LED irá mostrar a cor LARANJA SÓLIDO 

em vez do intermitente. 

 

DICAS E TRUQUES 

1. Se quiser que o plástico se agarre a superfícies (ex.papel) pressione contra a superfície 

para uma melhor aderência. 

2. Se quiser uma forma exata, espere alguns segundos para que o plástico saia do nariz da 

caneta e pode moldá-lo como entender durante alguns segundos antes que ganhe 

rigidez. 

3. Se quiser reforçar experimente fazer camadas com os filamentos, depois de seco 

tornará a estrutura que estiver a realizar muito mais sólida 

 

 

 

 

 

 

 



Caneta create plus (14 anos+) 
As melhorias incluem maior durabilidade, maior controle em velocidades rápidas/lentas para 

diferentes técnicas de rabiscar e um desempenho mais confiável com diferentes tipos de 

plástico, incluindo ABS, PLA, FLEXY e WOOD. 

 

• Material para impressão: ABS. Poliéster flexível (FPE). 

• Ácido Poli lático ou poliácido láctico (PLA).***  

• Fibra de madeira. 

• Largura da escova: 2.2 mm.  

• Tecnologia de impressão: Tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication). 

• Indicadores LED: 

• Temperatura 180-200 graus 

• Cor do produto: Preto 

• Material do corpo do produto: Metal. Plástico. Borracha. 

• Voltagem de entrada do adaptador AC: 110 - 240 V. Voltagem de saída do 

adaptador AC: 5 V. Corrente de saída do adaptador AC: 1.2 A. 

• Largura: 17 mm. Profundidade: 19 mm. Altura: 157 mm. 

***O poliácido láctico é um polímero constituído por moléculas de ácido láctico, um ácido orgânico de origem 

biológica, que é obtido a partir de recursos renováveis. O ácido láctico é uma molécula quiral existente como 

dois estéreo isômeros, L- e D- ácido láctico, que pode ser sintetizado de modo químico e biológico  

Especificidades: 

• Aquecimento da ponta da caneta entre os 180-200 graus 

• Rigidez do plástico em aproximadamente 6 segundos 

• 4 tipos de filamento podem ser utilizados  

 

 

 

 

COMO UTILIZAR: EM BAIXO 



 



 



 



 



 



 

 


